






Den medlöpande fotocellen 
VLR
Med den nya VLR identifieras 
hinder snabbt och säkert innan 
de kommer i direkt kontakt med 
porten. Det spelar ingen roll om 
golvtätningarna  är tillslutna eller 
om hindret har olämplig form. 
Systemet är integrerat i ändarna 
på golvlisten och omsluts helt 
av styrskenorna. Därför är det 
nästan osynligt och ger optimalt 
skydd mot skador.

Säkerhetsinstallationer
Kontaktlister, indragningsskydd 
och fotoceller testar sig själva 
före och under portrörelsen. Om 
en av enheterna är skadad 
ställer styrenheten automatiskt 
om till drift med hålldon.
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Samtliga portar måste uppfylla kraven i gällande Europa-norm 
13241-1. När du väljer port bör din leverantör kunna uppvisa 
en kopia på certifieringen.

Säkerhet enligt Europa-norm 13241-1

Fallskydd

Ingreppsskydd

Ingreppsskydd TES
En inklädnad av höghållfast 
specialväv förhindrar ingrepp 
i farliga ställen i portupprullaren.

Styrskenor
Plastlister förhindrar skärskador 
mot styrskenans kanter. 
Med svarta lister i standardut
förande, som tillval även 
signalorange.

Hörmanns rullportar och rullgaller är säkra i varje led av öppnings- 
och stängningsfasen, oavsett om de är handmanövrerade eller 
maskindrivna. Portar med impulsstyrning har övervakningssystem 
med integrerade självtestfunktioner, som gör att de dynamiska 
stängningskrafterna upprätthålls. Samtliga portar och maskinerier 
från Hörmann är testade och typgodkända som enhet.
Våra portar tål att jämföras!  
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Redan testade och certifierade säkerhetslösningar hos Hörmann:

Följ föreskrivna regler kring 
säkerhet
Observera att maskindrivna 
portar skall besiktigas en gång 
per år.

Årlig besiktnings
plikt

Klämskydd Ingreppsskydd Kontaktlist



Värmeisolering
En kombination av minimala köldbryggor och 
en finporig PU-hårdskumfyllning ger en god 
värmeisolering i alla isolerade portprofiler.
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Genomtänkta lösningar med övertygande prestanda

Ljudisolering
�Portbladets utformning samt den nya 
tätningstekniken som omsluter porten 
minskar bullernivån.

Vindlast
Beroende på porttyp ger stormhakar, böjstyva 
golvlister eller WPS® (tillval) ökad stabilitet.

Decotherm® WPS®

Värmeisolering / ljudisolering Vindlast
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Topptätning

Täthet
Alla isolerade rullportar classic är tätade runt om: 
Mot golvet med en frostsäker tätningslist med två •	
kammare
Mot överstycket med en flockad specialtätning•	
I styrskenorna med borsttätningar•	

Borstlist

Täthet

Ljudisolering

Vindlast

Hörmann arbetar ständigt med att ta fram nya produkter och 
vidareutveckla befintliga. Därför ligger vi långt före vår tid inom 
tillverkningen av rullportar.
Övertygande prestanda enligt Europa-norm har naturligtvis också 
påverkat denna utveckling. 
Våra portar tål att jämföras!

Täthet

Prestanda enligt Europa-norm EN 13241-1

Värmeisolering

Redan testade och certifierade säkerhetslösningar hos Hörmann:



SSG-systemet
Med SSG-systemet kan man montera upp till tre rullportar 
eller rullgaller i samma öppning. När portarna har öppnats 
låser man upp mittstolparna manuellt och skjuter dem åt sidan 
till speciella parkeringslägen. På så sätt kan man tillsluta 
öppningar som är upp till 30 m breda och 6 m höga.

Lösningar för mycket stora öppningar upp till 30 m
SSG-systemet
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Utsidan ger ett harmoniskt intryck med lika stora segment.  
Om bara en del av öppningen ska användas, kan varje port 
även manövreras separat. SSG-systemet kan kombineras 
med alla profiler och rullgaller.



Den praktiska andra 
öppningen

Vid kraftig vindbelastning
WPS®
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Sidoparti med sidodörr
Ett fast sidoparti med sidodörr är praktisk när det inte finns 
någon separat personutgång. 

Ett vridbart sidoparti med sidodörr ger två praktiska 
funktioner i ett:
1. Hela väggöppningens bredd utnyttjas.
2. Porten behöver inte öppnas för persontrafik.

WPS®

WPS® ökar portsystemens vindtålighet. Ett teleskopstöd av 
aluminium säkrar porten när den är stängd. När man öppnar 
fälls det automatiskt in bakom överstycket, och när man 
stänger säkras den i hallgolvet. Vindklass 2 och högre är 
därför inget problem, inte ens för större portsystem.



Speciallösningar kräver specialister
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Fasta partier och sidodörrar
Specialport med fast nederdel och 
överstycke. Ett fast överparti täcker 
portaxeln över hela portbredden.  
En bra lösning vid renoveringsprojekt. 

Ett fast fält nedtill med gångdörr används 
om en rullport av byggnadstekniska skäl 
är det enda alternativet i områden där 
människor rör sig.

Montering på utsidan
Rullportarna monteras på utsidan när 
det inte är möjligt på insidan. Vid lokaler 
med explosionsskydd krävs färre 
skyddsåtgärder vid montering på 
utsidan än på insidan. 

Om tak saknas, kan Hörmann erbjuda en 
pansarbeklädnad i antingen förzinkad eller 
rostfri stålplåt.

Sned golvlist
Hörmanns rullportar och rullgaller 
kan monteras utan problem även om 
underlaget sluttar. Då används en sned 
golvlist för att kompensera ojämnheten. 
Portarna kan till och med anpassas 
till trappsteg.



Lösningar för speciella byggnader och användningssituationer har 

Hörmann sedan länge gjort till standard genom sin höga specialisering. 

Även ovanliga önskemål kan Hörmann tillgodose.
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Portkombinationer
Rullportar kombinerade med snabbgående 
portar är alltid en bra investering. Dagtid 
sparar man energi, effektiviserar trans
porterna och minskar draget genom att 
öppna och stänga den snabbgående 
porten. Under natten används rullporten  
för att förebygga inbrott.

Specialist på speciallösningar
På många arenor har man behov av 
mycket breda och robusta portar. På 
fotbollsstadion Veltins-Arena i Tyskland 
har man löst detta med 11 breda rullportar 
och rullgaller som tillsammans ger en 
nästan 80 m bred öppning. Det underlättar 
när man öppnar upp arenan och när 
spelplanen ska rullas ut i solen. 

Det är helt unikt och visar på 
specialisternas know-how  
och breda kompetens.

ATEX-certifierad
Hörmann rullportar och maskinerier kan 
beställas som ATEX-certifierade och är då 
även tillåtna i explosionsfarliga områden.



Port, maskineri och styrenhet har
anpassats exakt till varandra

Stora fördelar med ett perfekt koncept

Hörmanns rullportar och rullgaller utgör ett 
användarvänligt och ekonomiskt system.  
De är konstruerade för alla typer av verksam
heter och för att fungera länge och väl.

Maskineri och styrenhet hos samtliga portar 
är uppbyggda av enskilda komponenter  
och är anslutningsklara vid leverans.

För att minska väntetiderna och 
värmeförlusterna under öppningsfaserna  
finns direktdrift i snabbgångsutförande.  
Med 254 v/min i portaxeln förkortas 
öppningstiderna med 60 % jämfört  
med standardmaskinerier.

Dragströmbrytare  
med konsol 

Tryckknappar/
svampknappar

Induktionsslingor Radardetektor/ 
infraröd detektor

Radiofjärrstyrning Signallampa, 
rotationslampa, 
blixtlampa

Kedjemaskineri
Starkt maskineri för stora rullportar. Utrustad 
för plintanslutning av elnät och styrenhet. 
Separat fånganordning som standard. 
Se sidan 32.

Direktdrift
Den perfekta driften för mindre och 
medelstora rullportar och rullgaller. 
Utrustad med inbyggd fånganordning. 
Vår rekommendation: Kombinera 
rullport classics direktdrift med 
Hörmanns fördelaktiga ZAK®-system.
Se sidan 25.

Rörmotor
Lösningen för små portar som inte öppnas 
så ofta och där det är knappt om 
sidoutrymme för montering. Levereras som 
standard med separat fånganordning. 
Se sidan 32.

Alternativ för manövrering och styrning

snabbare portöppning  60%
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Styrning med hålldon
420R (400/230 V)
Styrenhet, kan monteras skilt •	
från maskineri.
Manöverskåp och •	
portbladskomponenter 
i skyddsklass IP 65 (spolsäkert). 
Anslutning med CEE-kontakt 
motsvarar skyddsklass IP 44.

Impulsstyrning
445R (400/230 V)
Styrenhet, kan monteras skilt •	
från maskineri.
Manöverskåp och •	
portbladskomponenter 
i skyddsklass IP 65 (spolsäkert). 
Anslutning med CEE-kontakt 
motsvarar skyddsklass IP 44. 
Menyavläsning från utsidan, •	
från integrerad tvåställig 
sjusegmentsdisplay, utan att 
behöva avlägsna del av kåpa.
Inga inställningsarbeten på •	
motorn. Detta sköts bekvämt 
från styrenheten genom digitala 
gränslägesbrytare.
Servicemeny med räkneverk •	
för underhåll, cykler, 
drifttimmar samt felindikering.
Insamling av felkoder med •	
individuell avläsning (akustisk, 
optisk eller t ex via mobiltelefon).
Funktionsspärr genom •	
miniatyrlås (som kan göras 
om till profilhalvcylinder).
Kan uppgraderas till styrenhet •	
460R i stället för att bytas 
ut komplett.

Styrenheter

Basstyrning
435R (400/230 V)
Styrenhet, kan monteras skilt •	
från maskineri. 
Manöverskåp och •	
portbladskomponenter 
i skyddsklass IP 65 (spolsäkert). 
Anslutning med CEE-kontakt 
motsvarar skyddsklass IP 44.
Inga inställningsarbeten på •	
motorn. Detta sköts bekvämt från 
styrenheten på den elektroniska 
portpositionsgivaren. 
Med SKS:  •	
»Öppna/stänga port«  
med impuls
Utan SKS:  •	
»Öppna port«  
med impuls,  
»Stänga port«  
med hålldonsstyrning 
Status- och felindikering  •	
genom LED 

Monteringsstolpe 
STI 1
För installation av  
max 2 styrenheter  
med extra kapsling.
Färg: RAL 9006  
(silvermetallic) 
Mått:
200 x 60 mm,  
höjd 1660 mm

Huvudströmbrytare
För samtliga styrenheter

Profilcylinder
Tillval för styrenhet  
420R, 445R och 460R 

Styrenheter för industriportar

	 // fr o m sommaren 2008

Komfortstyrning
460R (400/230 V)
Styrenhet, kan monteras skilt •	
från maskineri.
Kåpan har extraknapp för en •	
andra öppningshöjd samt 
integrerade anslutningsklämmor 
för ytterligare manöverdon
Manöverskåp och •	
portbladskomponenter 
i skyddsklass IP 65 (spolsäkert). 
Anslutning med CEE-kontakt 
motsvarar skyddsklass IP 44.
Menyavläsning från utsidan, •	
från integrerad tvåställig 
sjusegmentsdisplay, utan att 
behöva avlägsna del av kåpa.
Inga inställningar på motorn. •	
Detta sköts bekvämt från 
styrenheten genom digitala 
gränslägesbrytare.
Servicemeny med räkneverk •	
för underhåll, cykler, drifttimmar 
samt felindikering.
Insamling av felkoder med •	
individuell avläsning (akustisk, 
optisk eller t ex via mobiltelefon).
Funktionsspärr genom miniatyrlås •	
(som kan göras om till 
profilhalvcylinder).

41



Mottagare för styrenheterna 445R och 460R

1-kanalig mottagare 
HEI 1
i separat kapsling med 7,0 m 
anslutningskabel, 3-ledare

Funktion: Impuls 
Frekvens: 868,3 MHz 
Skyddsklass: IP 65

1-kanalig relämottagare 
HER 1
med potentialfri reläutgång i separat kapsling utan anslutningskabel.

Funktioner: Impuls, 3 min. ljus, In/Ut
Frekvens: 868,3 MHz
Skyddsklass: IP 65
Driftspänning: 24 V DC/230 V AC
Kontaktbelastning: 24 V DC : 2,5 A/50 W

230 V AC : 2,5 A/500 W

2-kanalig mottagare 
HEI 2
i separat kapsling med 7,0 m 
anslutningskabel, 4-ledare

Funktion: Impuls eller Öppna/
Stäng (per kanal)

Frekvens: 868,3 MHz 
Skyddsklass: IP 65

4-kanalig relämottagare 
HER 4
som HER 1, men med 4 potentialfria 
kontakter. På så sätt kan man ge upp 
till fyra styrfunktioner.

2-kanalig relämottagare 
HER 2
som HER 1, men med 2 potentialfria kontakter. På så sätt kan man ge två 
styrfunktioner. Separat antenn för utvändigt montage i en sabotagesäker 
aluminumkapsling med 7,0 m anslutningskabel, 3-ledare. Endast för 
montage i torra utrymmen.

Handsändare 
med 4 
knappar 
HS 4

Handsändare 
med 4 knappar 
HSM 4

Handsändare 
med 2 knappar 
HSE 2
nyckelring 
medföljer.

Säkerhets
handsändare 
med 4 knappar 
HSS 4
Extra funktion: 
kopierings
skyddad för 
överföring 
av kod.

Handsändare  
med 16 knappar 
HS 16
för 16 funktioner. 
Tillbehör: 
förvaringsficka.

Handsändare för impulsmanövrering

Handsändare 
med 1 knapp 
HS 1

Tillbehör
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Strömbrytare

�Låsfunktionen innebär att styrspänningen bryts och manöverboxen 
kopplas ifrån. Profilcylinder medföljer inte knappsatsen.

Folieknappsats DTNA 30
För separat styrning av båda 
rörelseriktningarna. Stoppknappen 
stannar i inskjutet läge efter 
aktivering och förhindrar att 
anläggningen används av 
obehöriga. För att systemet ska 
kunna aktiveras måste knappen 
släppas ut, vilket bara kan ske med 
nyckel (2 nycklar ingår).
Mått:
66 x 145 x 85 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystem:  
420R, 435R, 445R och 460R

Folieknappsats DTP 02
Öppna eller stängs med en 
knapp. Med separat stoppknapp. 
Indikatorlampa för styrspänning. 
Låsbar med profilcylinderlås. 
Finns som tillbehör.
Mått:
86 x 260 x 85 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 44
För styrsystem:  
435R (endast med SKS),  
445R och 460R

Folieknappsats DTP 03
För separat styrning av båda 
rörelseriktningarna. Med separat 
stoppknapp och indikatorlampa 
för styrspänning. Kan låsas med 
profilcylinderlås. Finns som 
tillbehör.
Mått:
68 x 290 x 74 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 44
För styrsystem:  
420R, 435R, 445R och 460R

Nödstopp DTN 10
För snabbt nödstopp  
av portanläggningen. 
Knappen (svampknapp) stannar 
inne efter intryckning. 
För utanpåliggande montering. 
Mått:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystem:  
420R, 435R, 445R och 460R

Folieknappsats DT 02
Öppna eller stäng med manöver
knapp, separat stoppknapp.
Mått:
65 x 112 x 68 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystem:  
435R (endast med SKS),  
445R och 460R

Folieknappsats DT 03
För separat styrning av båda 
rörelseriktningarna.
Mått:
66 x 145 x 68 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystem:  
420R, 435R, 445R och 460R

Folieknappsats DT 04
För separat styrning av båda 
rörelseriktningarna. Med separat 
stoppknapp. Porten öppnas helt 
eller delvis (med separat knapp).
Mått:
69 x 185 x 91 mm (B x H x D) 
skyddsklass: IP  65
För styrsystem:  
460R

Nödstopp DTNG 10
För snabbt nödstopp  
av portsystemet.
Knappen stannar inne  
efter intryckning. 
För utanpåliggande montering. 
Mått:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystem:  
420R, 435R, 445R och 460R
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Nyckelbrytare, monteringsstolpe

Nyckelbrytare ESA 30  
med 2 nycklar
för utanpåliggande montering
Funktion: Omställbar mellan 
impulskörning och Till/Från
Mått:
73 x 73 x 50 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 54

Nyckelbrytare ESU 30  
med 2 nycklar
för infälld montering
Funktion: Omställbar mellan 
impulskörning och Till/Från
Dosans mått:
60 x 58 mm (diam. x djup)
Frontens mått:
90 x 100 mm (B x H)
Urtag i väggen:
65 x 60 mm (diam. x djup)
Skyddsklass: IP 54

Nyckelbrytare STAP  
med 2 nycklar
för utanpåliggande montering
Funktion: Omställbar mellan 
impulskörning och Till/Från
Mått:
80 x 110 x 68 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 54

Nyckelbrytare STUP  
med 2 nycklar
för infälld montering
Funktion: Omställbar mellan 
impulskörning och Till/Från
Dosans mått:
60 x 58 mm (diam. x djup)
Frontens mått:
80 x 110 mm (B x H)
Urtag i väggen:
65 x 65 mm (diam. x djup)
Skyddsklass: IP 54

Dragbrytare ZT 2 med lina
Pulsgivare för öppning/stängning.
Mått:
60 x 90 x 55 mm (B x H x D)
Linans längd: 3,2 m
Skyddsklass: IP 65

Dragbrytarkonsol KA1  
(ej avbildad)
Räckvidd 1680–3080 mm, 
monterbar med ZT1

Fotoceller, dragbrytare

Monteringsstolpe STS 1
Med adapter för montering av TTR 100,FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 eller STUP.
Impulsgivare måste beställas separat.
Pelarhuvud och fot i RAL 7015 (skiffergrå).
Pelarrör i RAL 9006 silvermetallic brännlackerat.
Mått:
300 x 1250 mm (diam. x höjd)
Skyddsklass: IP 44

Envägsfotocell EL 51
Envägssystem med separat 
sändare och mottagare.
Fotocellen kontrolleras av 
styrsystemet före varje 
stängningsrörelse.
Anslutning via systemkabel.
Ljusstrålens räckvidd: max. 8,0 m
Mått med monteringsvinkel:
60 x 165 x 43 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65

Fotocell RL 50
Reflexsystem med sändande/
mottagande enhet plus reflektor.
Fotocellen kontrolleras av 
styrsystemet före varje 
stängningsrörelse.
Anslutning via systemkabel  
(längd 2,0 m).
Ljusstrålens räckvidd: max. 6,0 m
Mått:
68 x 97 x 33 mm (B x H x D)
Reflektor:
85 x 85 mm (B x H)
Skyddsklass: IP 65

Utförande med inbyggd 
nyckelbrytare STUP 
(tillbehör).

Tillbehör
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Kodlås

Mått:
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Dekoderhöljet:
140 x 130x 50 mm (B x H x D)
Skyddsklass: 
Knappsats: IP 65
Dekoderhölje: IP 54
Bryteffekt: 2,5A/30V DC
500 W/250V AC

Mått:
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Dekoderhölje: 
140 x 130 x 50 mm (B x H x D)
Skyddsklass:
Transponderhölje: IP 65
Dekoderhölje: IP 54
Bryteffekt: 2,5A/30V DC
500 W/250V AC

Kodlås CTR 1b/CTR 3b
Kodlås CTR 1b och CTR 3b erbjuder 
stor säkerhet mot obehörigt intrång. 
Du knappar in din personliga kod och 
behöver ingen nyckel.
Med komfortversionen CTR 3b kan 
du öppna en annan port, tända 
ytterbelysningen eller manövrera  
port 1 i önskad riktning.

Fingeravtrycksläsare FL 12, FL 100
Ditt fingeravtryck räcker för att öppna 
rullporten eller rullgallret säkert och 
bekvämt.
Fingeravtrycksläsaren finns i två 
versioner, FL 12 för 12 resp. FL 100  
för 100 lagrade fingeravtryck.

Transponderlås TTR 100/TTR 1000
Det bekväma sättet när flera 
personer ska manövrera porten. 
Transpondernyckeln med den 
personliga koden hålls ca 2 cm från 
mottagaren. Beröringsfritt! Enklare 
vid mörker. Levereras med 2 nycklar. 
För maximalt 100 transpondernycklar 
(TTR 100) respektive 1000 
transpondernycklar (TTR 1000).

Mått:
80 x 110 x 39 mm (B x H x D)
Skyddsklass: 
Knappsats: IP 65

Radiostyrt kodlås FCT 10b
Radiostyrt kodlås FCT 10b kan styra 
upp till 10 funktioner (868,3 MHz).
Ansluts utan kabeldragning.
Knappfältet tänds vid första 
knapptryckningen.

Mått:
80 x 110 x 39 mm (B x H x D)
Dekoderhölje:
70 x 275 x 50 mm (B x H x D)
Skyddsklass: 
Knappsats: IP 65
Dekoderhölje: IP 56
Bryteffekt: 2,0 A/30V DC
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Varningsljus anslutning Ljusa och långlivade LED-signallampor   // NYHET

Signallampsanslutning i separat 
extrakapsling eller för montering befintlig 
kapsling, inkl. 2 singallampor, gula
Komplettering till styrsystem 445R och 460R. 
Varningsljusen lyser när porten är i rörelse. 
(Bild med veckour, extra tillbehör) 
Användningsområden:
Startvarning (för 445R och 460R),  
automatisk stängning (för 460R).
När öppethållandetiden (0–480 sek.) löpt 
ut blinkar signallampor under den inställda 
förvarningstiden (0–70 sek.). 
Mått på lamparmatur: 
277 x 170 x 210 mm (B x H x D). 
Mått på extra kapsling: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D). 
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A/500 W 
Skyddsklass: IP 65 
Ytbehandling lamparmatur:
pulverlackerat aluminiumhölje av hög kvalitet.

Körbanereglering i separat extrakapsling 
eller för montering befintlig kapsling, 
inkl. 2 singallampor, röd/grön
Kompletterande enhet till styrsystem 460R. 
Medger reglering av trafiken in  
och ut genom porten.
(Veckotidur finns som tillbehör).  
Tid för grönt ljus:
ställbart mellan 0 och 480 sek.
Väntetid vid växling:
ställbart mellan 0 och 70 sek.
Mått på lamparmatur: 
467 x 170 x 210 mm (B x H x D).
Mått på extra kapsling: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D).
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A/500 W.
Skyddsklass IP 65 
Ytbehandling lamparmatur:
pulverlackerat aluminiumhölje av hög kvalitet.

Tillbehör
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Induktionsslinga DI 1  
i separat extrakapsling
För en induktionsslinga. Detektorn 
har en brytande och en växlande 
kontakt.
Induktionsslinga DI 2 (utan bild)  
i separat extrakapsling
För två separata induktionsslingor. 
Detektorn har två potentialfria 
brytande kontakter. Kan ställas 
in för impulsgivning eller 
permanentkontakt.
Riktningsavkännande möjlighet.
Mått på extra kapsling:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Bryteffekt:
DI1: lågspänning 2 A, 125V A/60W
DI2: 250V AC, 4 A, 1000 VA,  
(vid belastning AC)
Levereras utan kabelslinga.

Extrautrustning/specialstyrfunktioner

Kabelslinga för induktionsslinga
Rulle om 50,0 m
Kabelbeteckning: SIAF
Tvärsnitt: 1,5 mm²
Färg: brun

Radar-rörelsedetektor
RBM 2
För impulsreglering av ”Öppna 
porten” med riktningsavkänning.
Max. monteringshöjd: 6 m
Mått:
155 x 132 x 58 mm (B x H x D)
Tillåten kontaktbelastning:
24 AC/DC, 1 A vid belastning
Skyddsklass: IP 65

Fjärrstyrning för  
radar-rörelsedetektor
Tillbehör

Kundspecifika specialstyrsystem 
offereras.

Multifunktionskretskort i separat 
extrakapsling eller montering 
i redan befintlig kapsling
Ändlägesindikation, växlande 
funktion, samlad felanmälan.
Kompletteringsenhet för 
styrsystem 460R och 460R.
Mått på extrakapsling:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
Ett extra kretskort kan monteras 
i styrskåpet.

Anslutningsenhet sommar-/
vintertid i extrakapsling
Funktion för komplett portöppning 
och fritt programmerbart 
mellanändläge
Kompletteringsenhet för 
styrsystem 460R.
Mått på extrakapsling:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65

Ändlägeskretskort i separat 
extrakapsling eller montering 
i redan befintlig kapsling
Komplettering för styrenhet 435R.
Mått på extrakapsling:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Skyddsklass: IP 65
Ett kretskort kan monteras 
i styrenheten som tillval. 

Digitalt veckotidur 
i extrakapsling
Tiduret kan sluta eller bryta 
strömmen till manöverdon via en 
potentialfri kontakt.
Kompletteringsenhet  
till styrsystem 460R.
Bryteffekt: 230 V AC : 2,5 A/500 W
Omställbart för sommartid/vintertid.
Manuell omkoppling:
Automatikläge, förvalt läge 
permanent TILL/permanent FRÅN
Mått på extrakapsling:
202 x 164 x 130 mm (B x H x T)
Skyddsklass: IP 65
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Rullport classic Rullport basic Handrullport Rullgaller classic Rullgaller basic

Decotherm® HR 116 HR 120 Decotherm HR 120 HR 120

A S E A S A S aero® A S A aero® A aero® HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Vindlast EN 12424 Klass 2, max. portbredd mm 4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250 4000 5000 4500 4500 3500 3500 - - - - -

Högre vindlaster på beställning

Vattentäthet EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ljuddämpning EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 - - - - 19 19 - - - - - - - - -

Värmeisolering Bilaga B EN 12428
portsektioner, enkla (U = W/m²K)

5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 - - - - 3,8 - - - - - - - -

Port 4 x 4 m, inbyggd (U = W/m²K) - 4,3 - 5,8 5 - - - - - - - - - - - - - -

Portstorlekar Bredd (LZ) max. mm 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750 4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

Höjd (RM) max. mm 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000 4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Utrymmeskrav Se inbyggnadsdata

Material portblad Aluminium, oisolerat

Aluminium, isolerat

Stål, oisolerat

Stål, isolerat

Rostfritt stål, oisolerat

Rostfritt stål, isolerat

Yta, portblad Aluminium, blankvalsat

Aluminium, Stucco-präglat

Aluminium, lackering i RAL 9002

Aluminium, lackering i RAL 9006

Aluminium, lackering i valfri RAL-
färg

Eloxerad aluminium E6/EV1

Stål, förzinkat

Förzinkat stål, lackering i RAL 9002

Förzinkat stål, lackering i RAL 9006

Förzinkat stål, lackering  
i valfri RAL-färg

Rostfritt stål, valsblankt

Egenvikt portblad kg/m² ca 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5 4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

Gångdörr Med tröskel - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sidodörr Med samma utseende som porten

Fönster Rektangulära fönster

Terminalfönster

Tätningar På portens samtliga sidor

Mittätning mellan portsektionerna

Låssystem Invändigt

Ut-/invändigt

Uppskjutningsspärr

Säkerhetsutrustning Fingerklämskydd

Ingreppsskydd

Fallskydd

Monteringsmöjligheter Betong

Stål

Murad vägg

= standard
= på beställning

Porttyper, översikt
Tekniska data
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Takskjutportar Rullportar och 
rullgaller

Vikportar i stål och 
aluminium

Snabbgående 
rullportar

Lastningsteknik

Allt från samma leverantör
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Takskjutportar

Platsbesparande 
portsystem som tack 
vare olika beslagstyper 
lämpar sig i varje 
inbyggnadssituation, 
oavsett om det gäller 
nybyggnation eller 
modernisering. Hörmann 
erbjuder måttanpassade 
lösningar för olika 
användningsområden, 
t ex ALS takskjutport 
helt i glas för fri sikt, 
eller en 80 mm tjock 
och värmeisolerad DPU-
port som klarar låga 
temperaturer. 

Rullportar och 
rullgaller

Tack vare enkel 
konstruktion och få 
komponenter blir 
rullporten en robust 
och ekonomisk lösning. 
Hörmann levererar 
rullportar upp till 
11,75 x 9 m (BxH), 
som specialutförande 
även i större format. 
Många olika färgval och 
fönstervarianter möjliggör 
en personlig prägel.

Vikportar i stål och 
aluminium

Hörmann vikportar 
i stål och aluminium 
rekommenderas för 
passager med mindre 
trafik, samt i hallområden 
där överhöjden är 
begränsad och taket inte 
får belastas. Tack vare 
få slitdelar blir vikporten 
ekonomisk med minimalt 
behov av underhåll och 
reparation.

Snabbgående 
rullportar

Hörmann snabbgående 
rullportar finns 
som inomhus- och 
utomhusport och används 
för att uppnå optimering 
av trafikflöden, bättre 
inomhusklimat och lägre 
energikostnader. Finns 
i flera olika utföranden, 
både vertikalt och 
horisontellt öppnande, 
med transparent och 
flexibelt portpansar, 
även i kombination 
med takskjutportar och 
rullportar. Porten är 
utrustad medSoftEdge-
profil och integrerat 
Anti-Crash/antikollisions
skyddssystem, vilket gör 
porten extra säker och 
ekonomisk.

Lastningsteknik

Hörmann erbjuder 
kompletta lastningssystem 
inom logistikområdet, 
som underlättar vid 
planering och byggnation. 
Samtliga komponenter 
är väl avpassade och 
kännetecknas av hög 
funktionalitet. Det gäller 
allt från lastbryggor 
till dockningshus, som 
även i efterhand kan 
installeras vid befintlig 
byggnad som komplett 
enhet med lastbrygga och 
vädertätning.

Brandskyddsklassade 
skjutportar

För montage i alla 
typer av byggnader. 
Beroende på vilken 
brandskyddsklass 
som ska uppfyllas kan 
Hörmann erbjuda olika 
skjutportslösningar 
med enkla eller dubbla 
portblad. Som tillval även 
med rökskyddsfunktion 
om porten används som 
utrymningsväg.

Flerfunktionsdörrar 
och innerdörrar

Hörmann 
flerfunktionsdörrar och 
innedörrar har ett brett 
användningsområde, både 
inomhus och utomhus. 
Finns med både enkla och 
dubbla dörrblad, vilket gör 
att det finns en lösning 
som passar varje situation. 
Dörrarna är robusta och 
kan beställas med flera 
extrafunktioner. 

Brand- och 
rökskyddsklassade 
rörkarmsomfattningar

Hörmann erbjuder 
tilltalande dörrar och 
fasta partier i stål och 
aluminium, som exempelvis 
passar mycket bra 
i industribyggnadens 
kontorsdel. 
Enhetlig design garanteras, 
oavsett brandskyddsklass.

Genomsynsfönster

Genomsynsglas från 
Hörmann används 
som fönster eller hela 
väggpartier för bättre 
ljusinsläpp och sikt. 
Individuella lösningar 
kan utformas genom 
spröjsning, urtag och 
avfasningar. 

Underhåll

Endast anläggningar 
som är intakta och 
som underhålls på ett 
fackmässigt sätt ger en 
smidig produktionsprocess 
och säkra trafikvägar. 
Med ett inspektions- och 
underhållsavtal utförs 
och dokumenteras 
de lagstadgade 
inspektionerna och 
nödvändiga reparationerna 
på ett fackmässigt sätt. 
Detta ger trygghet och 
minskar kostnaderna. 



Med produkter från Hörmann blir det enkelt att planera.
Välj bland beprövade lösningar och kombinera högklassiga 
produkter med bästa funktionalitet.
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Brandskydds
klassade skjutportar

Flerfunktionsdörrar 
och innedörrar

Brand- och 
rökskyddsklassade 
rörkarmsomfattningar

Genomsynsfönster Underhåll
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Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

Hörmann - kvalitet utan kompromisser

Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av 

byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk 

av försäljnings- och service företag över hela  

Europa och vi har även etablerat oss i USA och 

Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna-

tionell partner för byggprodukter av högsta klass.  

Vi står för “Kvalitet utan kompromisser”.

GARAGEPORTAR

MASKINERIER

INDUSTRIPORTAR

LASTNINGSTEKNIK

DÖRRAR

KARMAR

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro




